
 
    TRỤ CHỮA CHÁY 2 CỬA  ATK  

 

 
 

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT HCL 

VP/NMSX: Lô G5 KCN Hà Bình Phương, Thường Tín,  Hà Nội 

http://www.hcl.vn;                  Hotline: 0367.608.608        
 

 Tiêu Chuẩn Thiết Kế: TCVN 6379-1998 

                             : TCVN 5739-1993 

 Kiểu kết nối: Kết nối ngàm  

 Lớp phủ: Sơn phủ Epoxy 

 Áp lực làm việc: PN10, 16 

 Công dụng: Trụ chữa cháy 2 cửa là thiết bị chuyên 

dùng được lắp đặt để nhân viên cứu hỏa lấy nước 

xung quanh khuôn viên các tòa nhà, khu dân cư 

phục vụ cho công việc PCCC 

 Kết cấu: Trụ được thiết kế kiểu chữ Y cho dòng 

chảy hiệu quả, vật liệu thân được chế tạo bằng gang 

cầu giúp khả năng chịu lực va đập và có độ bền 

chống oxy hóa cao . Gioăng cao su EPDM bền chịu 

áp lực nước, chống lão hóa trong môi trường sử dụng  

 Cấu tạo:  

 

 Bảng thông số kỹ thuật: 
 

ường kính 
(DN) 

Số lượng 
họng chờ 

Kích thước đầu nối họng 
chờ 

H L D K 

100 2 
ATK-66 

(ĐR.1-66) 
450 265 220 180 

 

STT Cấu tạo Vật liệu 

 1 Thân chữ Y Gang cầu 

2 Thân van Gang cầu 

3 Nắp van Nhôm 

4 Trục van Thép mạ kẽm 

5 Vô lăng Nhôm 

6 Vòng đệm ngàm Cao su EPDM 

7 Vòng đệm thân Cao su EPDM 

8 Đĩa van 
Phủ cao su 

EPDM 

9 Ngàm nối Nhôm 

10 Vòng đệm van Cao su EPDM 

11 Gioăng nhẫn Cao su EPDM 

12 Nắp Nhựa ABS 


